
Zbytkový směsný komunální odpad 
 
Zbytkový směsný komunální odpad smí obsahovat jen nerecyklovatelné odpady či jinak nevyužitelný zbytek komunálních odpadů. Je 
odkládán do černých kontejnerů a nádob, případně do velkoobjemových kontejnerů, na sběrném místě a v rámci mobilních sběrů.  

 
Způsoby nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem: 

 
- skládkování na zabezpečené skládce, která je vybavena odplyněním s následným využitím získaného bioplynu jako alternativního 

zdroje energie, 
- úprava na tuhé alternativní palivo využitelné jako náhrada fosilních paliv v cementárnách, teplárnách apod. 
- spalování ve spalovnách komunálních odpadů, 
- dodatečné dotřiďování za účelem získání určitého podílu recyklovatelných či energeticky využitelných složek.  

 
Zbytkový směsný komunální odpad stále mnohdy obsahuje kolem 70 % recyklovatelných složek!!! 

 
Mnohem jednodušší a lacinější je vytřídit recyklovatelné složky na počátku v domácnosti, než následně roztřiďovat smíchaný 
odpad po vysypání z popelářského auta a získávat z něj recyklovatelné nebo energeticky využitelné složky!!! 

 
Zlepšeným tříděním:  
-  snížíme produkci zbytkového směsného komunálního odpadu a snížíme náklady na jeho odstranění. 
-  podpoříme plnění našich separačních cílů. 

 


